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OCHRANA DOMACICH POVRCHU
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LOVE & PROTECT THE ORIGINAL

e NASIOL HOMEWOOD e NASIOL HOMESHINE e NASIOL HOMETEX



HOMESHINE HOMEWOOD HOMETEX

Nasiol HomeTex chrani textilni ¢asti
vaSeho domova, jako jsou Calounéni
(k(iZe, semi§, samet), zaclony a
koberce proti vodé, tekutindm a
skvrnam. Diky nano povlaku se
povrchy snadno Cisti a snizuji

Nasiol HomeShine chréni povrchy ve Y 2, Nasiol HomeWood chrani vase
vasi koupelné a kuchyni proti Sping, o ’ drevéné povrchy, doma i na
plisnim a skvmndm. Doddvd snadno 7 zahradg. Dvefe, okna i ostatni
Cistitelng viastnosti povrchy z pfirodniho dfeva proti
vodé a skvrnam. Prodluzuje
Zivotnost.

Vodé odolné IS0 4920
Hodnoceni 100/100

zaSpinéni.
APLIKACE APLIKACE APLIKACE
Povrch musi byt o¢istén od prachu, $piny, mastnoty Povrch musf byt oci§tén od prachu, Spiny, mastnoty Povrch musf byt oci§tén od prachu, Spiny, mastnoty
i a zcela suchy. i a zcela suchy. i a zcela suchy.
..z|  Povrch by mél byt nastfikdn 25krét na metr I v . . I . . o
o - Stverecni Povrch pro aplikaci by mél byt dobre ventilovan. Povrch pro aplikaci by mél byt dobre ventilovan.
g Povrch by mél po aplikaci ihned otfen suchym o Povrch nastfikejte na metr &tverecni160-220kréat, o Povrch nastfikejte na metr étvereéni 80-100krat,
bavinénym hadfikem. A dokud neni povrch navihgeny. \ dokud neni povrch navihgeny.
(24) | Aktivatni doba je 24 hodin (24) | Ativatini doba je 24 hodin. (24) | Ativatini doba je 24 hodin.
SPECIFIKACE SPECIFIKACE SPECIFIKACE

Objem 150 ml Objem 150 ml
Zivotnost 1 rok Zivotnost A7 6 mésicli Zivotnost A7 6 mésicli

Objem 500 m

Sila poviaku ~60-70 nm Odolnost proti chemikaliim 11>pH>1

Odolnost proti chemikaliim 13>pH>1

Sila povlaku 85-100 nm ke Tl V Sila povlaku ~75-100 nm

Mastnoté odolné vi Odolnost teplotam 110°C Mastnoté odolné
Zivotnost 2 roky Skladovaci podminky -3°C a2 +30°C
Doba aktivace 24 hodin Balenf obsahuj 16 kus(

Zivotnost

Doba aktivace 24 hodin
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OCHRANA AUTO POVRCHU
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e NASIOL METALCOAT F2 e NASIOL GLASSHIELD e NASIOL NANO SEAT PF




METALCOAT F2

Nasiol MetalCoat F2 chrani karosérii vaSeho auta, kola, plastové ¢asti
motoru, kovové ¢asti, svétla proti poSkozeni sluncem, ptacim vykaliim,
kyselymi desti. Auto se stava snadno Cistitelnym s vysokym leskem.

APLIKACE

Povrch musi byt oGiStén od prachu, vosku, Spiny, mastnoty
"7 azcela suchy.

Aplikace by méla probihat ve stinu.
Povrch by mél byt nastiikan 20-30krédt na metr tverecni.

Povrch by mél byt ihned otfen hadfikem z mikroviaken.
Aktivacni doba je 24 hodin.
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SPECIFIKACE

Objem

Odolnost

1 rok / 50 umyti: bézné podminky
-20°C az +35°C, pH<12 produkty
6 mésich / 30 umyti: narocné podminky
-40°C az +40°C, pH>12 produkty

GLASSHIELD

Nasiol GlasShield zajiStuje bezpeCné fizeni za desté, snadné Cisténi, UV
ochranu a odolnost proti skvrndm. Chrani skla a zrcatka vaSeho auta.

APLIKACE

Povrch musi byt ogiStén od prachu, Spiny, mastnoty a zcela
suchy.

w9

Aplikace by méla probihat ve stinu.

A

Povrch by mél byt nastfikan 20krat na metr &tverecni.

: Povrch by mél po aplikaci ihned otfen suchym bavinénym
hadrikem.

249 | Aktivacni doba je 24 hodin.
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SPECIFIKACE
Objem 50 ml
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GLASSHIELD WIPE ON NANO SEAT PROTECT

S Vini Noveho Auta

Nasiol GlasShield Wipe-On jsou vodéodolné, hydrofobni nano ubrousky.

Aplikaci na autosklo a zrcatka vaseho auta poskytuje snadné Cistén,

oddaluje nutnost Cisténi a dodava vyssi bezpecnost jizdy za deste. Nasiol Nano Seat chréni textil vageho auta pfed vodou, tekutinami a
skvrnami. Povrch je diky nému snadno Gistitelny s viini nového auta.

Vodé odolné ISO 4920
Hodnoceni 100/100

APLIKACE SPECIFIKACE APLIKACE SPECIFIKACE
Objem 5¢ Objem 500 ml
See . . ey Povrch by mél byt o€istén od prachu, Spiny, mastnoty
.| Neaplikujte na pfimém slunecnim svétle. — Z y ' ' . Sy
prcenap Vi 2 1oky/80000 setfeni/ 45000 km a zcela suchy, Zivotnost A7 4 msici
Povrch uréeny k aplikaci musi byt ocistén od Spiny, I “l . o
malstnoty, E)rachu a ostatnich produktd. Povrch musi byt Odolnost proti 13>pH>1 Povrch pro aplikaci by mél byt dobre ventilovan. Odolnost proti chemikaliim 10>pH>2
28 .a YYSLSEn. o o chemikaliim g Povrch nastiikejte na metr Ctverecni 80-100krat,
g Nasmlﬁe) GlasShield Wipe-On® ubrousky (2) pouzivejte dle \ 7 dokud nenf povrch navihéeny. Sila povlaku ~75-100 nm
manualu. Tloudtka povlaku 75-100 nm o . .
Nejlepsich vysledk dosahnete, pokud nechéte Aktivacni doba je 24 hodin.
@ nanotechnologii aktivovat dvanact hodin. Pro optimalni . - , Mastnoté odoIné v
Odolné mastnote v

efektivitu nechte zaschnout 24 hodin.

-3°C a7 + 30°C Zivotnost 1 rok
Doba aktivace 24 hodin

Skladovaci podminky
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GlasShield
s vwipe-on

TP e Hosadeey rig s F v Fas




CABINCARE

Nasiol CabinCare chrani textilni ¢dsti vaSeho auta pred vodou,
tekutinami a skvrnami. Povrch je diky nému snadno Gistitelny.

APLIKACE

¢@ Povrch musi byt o€istén od prachu, vosku, Spiny, mastnoty
i a zcela suchy.

Povrch pro aplikaci by mél byt dobfe ventilovan.

% Povrch by mél byt nastfikdn 80-100krét na metr Gtverecni.

124) | Aktivatni doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem

Zivotnost

Odolnost proti chemikaliim

Sila poviaku

Mastnoté odolné

Zivotnost

Doba aktivace

Vodé odolné IS0 4920

Hodnoceni 100/100

500 ml

AZ 6 mésicl

11>pH>1

~75-100 nm
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NL272 ZR53

.. ®
TUV Rheinland

Nasiol NL272 je nejvykonngjSi nano povlak pro karosérie aut a SPECIFIKACE Nasiol ZR53 je nejnovéjsi nano keramickd ochrana proti okolnim SPECIFIKACE

motorek. Jeho chytré sloZeni se stane vasi cenénou pomiickou pro Objem 50 ml vliviim. Jeho jedinecné technologie zajistuje silny ochranny poviak Objem 50 ml
unikatni odolnost a Zivotnost. Nasiol NL272 vytvari hladky poviak na va$eho auta proti ptacim vykalim, kyselym destiim a UV zarenim. Diky

nano trovni a chrani proti okolnim viiviim, chemikalifm, kamink{m Nasiol ZR53 se oSetfené povrchy stanou snadno Gistitelnymi a vy tak S—

a mensim Skrabanctim. Ultra vysoky lesk zajistuje atraktivitu vaseho 5 let / 300 umyti: B&Zné podminky vynaloZite mén ¢asu a energie. Vase auto ziistane Gistsi a lesklejgi diky 3 roky /150 umyti: B&zné podminky
auta, nebo motorky. -20°C +35°C, pH<12 7R53 ' -20°C to +35°C, pH<12 produkt

Odolnost Odolnost 1 rok / 50 umyti: Narocné podminky

-40°C to +40°C, pH>12 produkt

3 roky / 180 umyti: Naroéné podminky
-40°C +40°C, pH>12

APLIKACE Odolnost proti chemikaliim 12>pH>1 APLIKACE Odolnost proti chemikaliim 12>pH>1

Povrch by mél byt pipraven odpovidajicim zpidsobem. Sila poviaku 700-1000 nm
Povrch musi byt ogiStén od prachu, Spiny, mastnoty a zcela T

suchy. Y P Py J Odolné proti Skrabancim v
Aplikace by méla probihat ve stinu. Mastnoté odolnd J

Produkt se aplikuje houbickou.

Povrchy by mély byt pfipraveny odpovidajicim Sila povlaku 08-1,1pm
zplisobem.

Povrchy by mély byt suché a oCiSténé od prachu, vosku, Vodé odolné

mastnoty a jakychkoliv dal$ich pripravkd.

' v
Aplikace by méla probihat ve stinu. Snizeni odleske v

Produkt se aplikuje pomoci aplikacni houbicky. TR

otevieni baleni

Skladovaci podminky -3°C az +30°C Zivotnost

Povrch by mél byt po aplikaci ihned ocistén hadfikem z
mikroviaken po kapkoviténi tekutiny.

Povrch by mél byt ihned otfen hadfikem z mikroviaken.

Baleni obsahuje

Doba aktivace 6h pred, 48 hodin celkem
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AktivaCni doba je 48 h.
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AktivaCni doba je 48 hodin at 23°C - 50% RH.
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CHRANﬁ,IfijNI'CH POVRCHU



ANTIMOSS - MARINETEX METALSHINE

Nasiol AntiMoss chrani lak lodi a Nasiol MarineTex chrani na
jachet proti okolnim vliviim, mechdm & vasi lodi sedadla, provazy a
a slané vode, Snadno se diky nému , plachty proti vodé a zaSpinéni, a
se jako ta nejlepSi nano ochrana.

GLASSHIELD
MARINE

Nasiol GlasShield Marine
zajistuje bezpe€nou plavbu za
desté. Skla plavidel z{istavaji

vvvvvv

Nasiol MetalShine chrani kovové
¢asti vasSi lodi proti UV zafen!,
slané vodé a skvrnam. Snadno
se Cisti a dodava vysoky lesk.

APLIKACE APLIKACE APLIKACE APLIKACE
Povrch by mél byt oéié@én od prachu, vosku, $piny, Povrch by mél byt oéié@én od prachu, vosku, $piny, Povrch musi byt oéiétép od prachu, vosku, 3piny, Povrch musi byt oéiétép od prachu, vosku, 3piny,
mastnoty a zcela suchy. mastnoty a zcela suchy. mastnoty a zcela suchy. mastnoty a zcela suchy.
X Aplikace by méla probihat ve stinu. Aplikace by méla probihat ve stinu. Povrch pro aplikaci by mél byt dobfe ventilovan. Aplikace by méla probihat ve stinu.
Povrch by mél byt nastikan 20krat na metr Povrch by mél byt nastfikan 25krdt na metr - Povrch nastfikejte na metr ¢tvereéni 80-100krat, - Povrch by mél byt nastikan 20krat na metr
A Etveretni. A Gtveretni. \ 7 dokud neni povrch navihdeny. A Etveredn.
IR v L . " +¢| Povrch by mél byt ihned otfen hadfikem z o . . +¢| Povrch by mél byt po aplikaci ihned odistén hadfikem
Q Povrch by mél byt ihned otfen bavinénym hadrikem. S mikrovlken. @ AktivaCni doba je 24 hodin. Q 7 mikrovlaken.
24) | Ativatni doba je 24 hodin. (24) | Ativatni doba je 24 hodin. 124) | Ativatni doba je 24 hodin.
Vodé odolné ISO
4920Hod i 100/100
SPECIFIKACE SPECIFIKACE SPECIFIKACE — SPECIFIKACE
. . Objem 500 ml Objem 50 ml
Objem 50 ml Objem 150 ml
v : 5 5 — Odolnost 1 rok
Zivotnost 2 roky / 20000 mil Zivotnost 1 rok Zivotnost Az 6 mésicu
, T ’ - — Sila poviaku 200-300 nm
Odolnost proti chemikaliim 13>pH>1 Sila poviaku 200-300 nm Odolnost proti chemikaliim 11>pH>1
Schichtdicke 75-80 nm Vs el v Sila povlaku ~75-100 nm Mastnoté odolné v
% ; . ) Odolnost proti chemikaliim 12>pH>1
Mastnoté odolné v Odolnost proti chemikaliim 12>pH>1 Mastnoté odolné v g p
Zivotnost 2 roky /i 2 rok Skladovaci podmink -3°C a7 +30°C
Skladovaci podminky -3°C a7 +30°C o] y b )
Doba aktivace 24 hodin . , . Doba aktivace 24 hodin Balenf obsahuje 25 kust
Baleni obsahuje 16 kusu
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DECKCARE

Nasiol DeckCare chrani dfevéné
¢asti vasi lodi, nebo jachty

proti slané vodé a skvrnam.
Prodluzuje Zivotnost.

(7 oy

APLIKACE

Povrch musi byt o€iStén od prachu, vosku, Spiny,
mastnoty a zcela suchy.

Povrch pro aplikaci by mél byt dobfe ventilovan.

- Povrch nastiikejte na metr tverecni 140-200krét,
\ dokud neni povrch navihgeny.

g

(24) | Aktivatni doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Teplotni odolnost 110°C
Skladovaci podminky -3°C az +30°C

Baleni obsahuje




OCHRANA OSOBNICH PREDMETU
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PERSHINE - PERWEAR | PERSHOES | GOGLIDE .

Nasiol PerShoes se snadno Nasiol Goglide dosahuije lepsi
aplikuje na latkové, semiSove, viditelnosti ochrannych bryli a
nubukové a kozeng boty pro helmy za de$té, mihy, prachu a

Nasiol PerShine chrani vase ) 7, Nasiol PerWear chrani vase
osobni pfedméty — hodinky, oblecCeni proti vodg, tekutindm
telefony, elektricka zafizen, a skvrnam. Stava se diky nému

Fped
-

Sperky, bryle od UV zafeni, vody snadno Cistitelnym. ochranu pred vodou a destem. shezen.
a skvrn, Stavaji se diky nému
snadno Cistitelnymi.
APLIKACE APLIKACE APLIKACE APLIKACE
Povrch musi byt o¢istén od prachu, $piny, mastnoty Povrch musf byt ocistén od prachu, vosku, Spiny, Povrch musi byt oistén od prachu, vosku, $piny, Povrch musi byt o¢istén od prachu, $piny, mastnoty
i a zcela suchy. i mastnoty a zcela suchy. i mastnoty a zcela suchy. i a zcela suchy.
X Aplikace by méla probihat ve stinu. Povrch pro aplikaci by mél byt dobfe ventilovan. Povrch pro aplikaci by mél byt dobie ventilovan. ” E&\gfetlr?y mel byt nasfiikan S0krat na metr
- Povrch by mél byt nastiikdn 50-70krat na metr o Povrch nastfikejte na metr CtvereCni 200krat, . KaZdou botu nastfikejte 30-40krat, dokud neni § Povrch by mél byt ihned otfen hadiikem z
A Gtverecn. \ ) dokud neni povrch navihceny. A ) povrch navingeny. mikrovlaken.
+¢| Povrch by mél byt po aplikaci ihned o€istén hadfikem Lo . . o . . o . .
&3] onenty Tl (24) | Ativatini doba je 24 hodin. Aktivacni doba je 24 hodin. (24) | Ativatni doba je 24 hodin.
124) | Aktivatni doba je 24 hodin. i
Vodé odolné IS0 4920 Vodé odolné I1SO 4920
Hodnoceni 100/100 Hodnoceni 100/100
SPECIFIKACE SPECIFIKACE SPECIFIKACE SPECIFIKACE

Objem 50 ml Objem 150 ml Objem 50 ml Objem 50 ml
Zivotnost 1 rok Zivotnost AZ 1 rok / 15 prani Zivotnost AZ 6 mésicl Zivotnost 6 mésicl
Sila povlaku 200-300 nm Odolnost proti chemikaliim 11>pH>1 Odolnost teplotdm 110°C Odolnost proti chemikaliim 13>pH>1

Mastnoté odolné v Sila povlaku ~75-100 nm Sila povlaku ~75-100 nm Sila povlaku 85-100 nm
Odolnost proti chemikaliim 12>pH>1 Mastnoté odolné v Mastnoté odolné v Mastnoté odolné v
Skladovaci podminky -3°C az +30°C Zivotnost 2 roky Zivotnost 2 roky Skladovaci podminky -3°C az +30°C

Baleni obsahuje 25 kusdl
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Doba aktivace 24 hodin Doba aktivace 24 hodin

%
Z



Jiiiiidi. Jiiiiiiic.

ZDE  NALEZNETE  RYCHLY
PREHLED HLAVNICH SPECIFIKACI
NASICH PRODUKTU

VYRABIME

RESPEKTOVANE PRODUKTY PRO

ZJEDNODUSENI VASEHO ZIVOTA %
Naselg\alrchukty ¥2.0.300
JSOU Kvalltni. ( 3
, L ISO 9001
Vyrobeno s presnosti v ramci

mezinarodnich standard. Q )
, ST IF
HLAVNI SPECIFIKACE

/7
;A BEZPECNY VYHLED

VODEODOLNE

VYSOKY LESK Respe ktujeme

ODOLNOST PROTI CHEMIKALIIM prl I'Od . V

NaSe technologie jsou zajiStovany

+

o+

pS SNADNO CISTITELNE EU standardy.
AR

CCCCCCCCC

ODOLNE PROTI SKVRNAM

ODOLNE PROTI SKRABANCUM
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Nasiol je prémiovym a prvnim
vrobcem nano  povrchll v
Turecku, nase expertiza a sluzby
jsou rozsireny celosvetove.

NaSe védecke Usili lezi zde. Konzistentni a
priibézny vyvoj nano technologie pro domaci
a primyslové vyuziti, pristupné a prakticke,
jen to nejlepsi. Spickové svétové standardy
odvétvi nejen v nano natérech, ale i v nasich
podpiirnych obchodnich postupech pro nase
partnery.

ARTEKYA TECH. LTD. E

@ ikitelli OSB Heskop Sitesi 1
M10-189 Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 670 13 95 [.

info@artekya.com
www.nasiol.com



